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1 前言 

智慧阀井监测管理平台是基于物联网技术来实现对阀井实时监测与管理的

平台，包含阀井监测、监测历史、阀井气体数据分析和阀井管理等模块。 

2 运行环境 

IE 9 以上或 Chrome40 以上。 

3 登录界面 

用户可通过 IE 或 Chrome 浏览器输入网址：

http://113.57.163.234:11675/login.html，即可打开智慧阀井监测管理平台（该平

台属于智慧燃气安全运营平台的子平台，客户可根据企业实际需求购买相关子

平台）的登录界面，如图 1 所示。输入用户名和密码，单击“登录”进入智慧燃

气安全运营平台主界面，如图 2 所示。 

 

图 1 登录界面 

 

http://113.57.163.234:11675/login.html
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4 操作说明 

智慧燃气安全运营平台主界面包含功能区、地图显示区和状态栏三个部分

（见图 2），其中功能区包含 9 个一级功能菜单，分别为实时监测、巡检计划管

理、巡检历史、设备管理、隐患管理、事故管理、系统管理、统计报告分析及

阀井管理。注：用户可根据实际需求购买全部或部分功能菜单模块。 

 

图 2 主界面 

（1） 单击功能区内“ ”，该平台被锁定（见图 3），须重新输入密码才

可返回主界面。 

 

图 3 锁定界面 

（2） 单击功能区内“ ”，功能区将被隐藏，如图 4 所示。如需再次打

功能区

地图显示区
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开功能区，单击“ ”即可。 

 

图 4 功能区隐藏界面 

4.1 阀井监测 

阀井监测可对阀井内的气体浓度、井盖状态、温度、湿度、水位进行远程

实时监测。除气体浓度传感器必须安装外，其他传感器用户可选择性安装。 

用户通过依次单击功能区内的实时监测（ ）和阀井监测（ ），即

可打开阀井监测窗口（见图 5 ），可远程实时监测阀井内气体浓度、井盖状

态、水位、温度、湿度、时间、设备电量信息： 

“ ”表示阀井正常，即传感器上传的所有数据处于安全状态； 

“ ”表示阀井异常； 

“ ”表示燃气泄漏； 

 

“ ”表示气体浓度监测传感器正常； 

“ ”单击可在地图上定位该阀井地理位置，单击“ ”，可弹出该阀井实时


